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VAROVÁNÍ 

 
 

FunkceÊpHÊVámÊumožňujeÊměřitÊpHÊVašehoÊbazénuÊaÊautomatickyÊdávkovatÊky-

selinuÊproÊkorekci.ÊSondyÊpHÊvšakÊpodléhajíÊopotřebení,ÊjejichÊodezvaÊseÊčasemÊ

zhoršujeÊaÊjsouÊchoulostivouÊsoučástí,ÊkterouÊlzeÊsnadnoÊpoškodit.ÊStejněÊjakoÊuÊ

jakéhokolivÊ jinéhoÊ zařízeníÊmůžeÊ systémÊměřeníÊpHÊutrpětÊ jakoukolivÊ poruchu,Ê

kteráÊbyÊzpůsobilaÊnesprávnéÊměřeníÊpH.ÊZeÊvšechÊtěchtoÊdůvodůÊmusíteÊpravi-

delněÊprovádětÊmanuálniÊRUČNÍÊKONTROLUÊpHÊpomocíÊschválenýchÊprostředků,Ê

abysteÊseÊujistili,ÊžeÊjeÊpHÊsprávné. 

 

INNOWATERÊ TRATAMIENTOSÊ INTERGRALESÊ DELÊ AGUAÊ S.L.Ê odmítáÊ veškerouÊ

odpovědnostÊzaÊmateriálníÊaÊosobníÊškodyÊzpůsobenéÊnadměrnýmÊneboÊnedosta-

tečnýmÊdávkovánímÊkyselinyÊneboÊmanipulacíÊsÊní. 

 

 

 

 

 

 

POZOR ŽÍRAVINA! Oxidanty (chlornany) jsou škodlivé a mohou vážně 
poškodit oči, kůži a dýchací cesty. Při reakci s jinými sloučeninami 
mohou produkovat velmi nebezpečné jedovaté plyny. Při manipulaci s 
nádobami s chemikáliemi nebo dávkovacím zařízením používejte vhodné 
osobní ochranné prostředky. 
 
Zařízení musí být připojeno k vhodnému zemnicímu vodiči a chráněno 
diferenciálním spínačem 30 mA. 
 
 
Nikdy neotevírejte zařízení pod napětím. Nebezpečí kvůli napětí 230 
VAC. 
 
 
Veškerou manipulaci uvnitř zařízení musí provádět kvalifikovaný odbor-
ník. 
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POPIS 
 
FunkceÊ pHÊ umožňujeÊ měřitÊ pHÊ díkyÊ sonděÊ připojenéÊ kÊ chlorátoruÊ aÊ korigovatÊ

jehoÊ hodnotuÊ pomocíÊ pHÊ WirelessÊ dávkovacíÊ pumpyÊ kyseliny.Ê KdyžÊ jeÊ funkceÊ

aktivovánaÊ (vizÊ bodÊ 1,Ê stranaÊ 6),Ê hodnotaÊ pHÊ seÊ zobrazíÊ naÊ hlavníÊ obrazovceÊ

chlorátoru. 

 

KomunikaceÊmeziÊ chlorátoremÊ aÊ čerpadlemÊ jeÊ bezdrátová,Ê cožÊ umožňujeÊ jehoÊ

instalaciÊkdekoliÊaÊumístěníÊsuduÊsÊkyselinouÊnaÊvhodnéÊmísto. 

 

VšechnyÊ řídicíÊ aÊměřicíÊ funkceÊ seÊprovádějíÊ vÊ chlorátoruÊaÊ konfigurujíÊ seÊ vÊna-
bídceÊ6ÊFunkceÊpH.ÊChcete-liÊ seÊ kÊněmuÊdostat,Ê stiskněteÊnaÊhlavníÊ obrazovceÊ
chlorátoruÊtlačítkoÊMENUÊaÊpomocíÊšipekÊpřejděteÊdoÊnabídkyÊ6. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ÊVstupÊsáníÊčerpadla 
 
2.ÊVýstupÊvstřikováníÊčerpadla 
 
3.ÊTlačítkoÊručníÊpumpy 
 
4.ÊVstupÊnapájecíhoÊkabeluÊ230ÊVAC 
 
5.ÊModréÊsvětloÊproÊpříjemÊdat 
 

3 
4 

5 

2 1 
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ZAŘÍZENÍ 
 
 

Bezdrátová pH pumpa. NainstalujteÊčerpadloÊnaÊstěnuÊpomocíÊdodanéhoÊdržáku.Ê

PředÊ přišroubovánímÊ kÊ čerpadluÊ siÊ pomocíÊ držákuÊ označteÊ umístěníÊ otvorůÊ veÊ

stěně,ÊkteréÊbudeteÊmusetÊudělat.ÊVyberteÊmístoÊvÊblízkostiÊmístaÊvpichu.ÊMístoÊsiÊ

můžeteÊvybratÊvolněÊaÊvÊurčitéÊvzdálenostiÊodÊchlorátoru,ÊprotožeÊčerpadloÊnepo-

třebujeÊžádnéÊkabelovéÊpřipojeníÊkÊchlorátoru.ÊPřipojteÊnapájecíÊkabelÊdoÊzásuvkyÊ

230ÊVAC. 

 

pH sonda.ÊNainstalujteÊdodanouÊobjímkuÊnaÊtrubkuÊPŘEDÊbuňkouÊchlorátoruÊaÊcoÊ

nejdáleÊodÊní.ÊPokusteÊseÊvybratÊčástÊokruhu,ÊveÊkteréÊseÊpřiÊzastaveníÊfiltračníhoÊ

čerpadlaÊ nevyprázdníÊ voda,Ê protožeÊ pokudÊ sondaÊ neníÊ trvaleÊ ponořenaÊ veÊ vodě,Ê

zhoršíÊse.ÊVložteÊpHÊelektroduÊdoÊobojkuÊažÊnaÊdorazÊaÊpřipojteÊjejíÊkabelÊkeÊspodníÊ

částiÊchlorátoru. 

 

Injekce. InjektorÊ nainstalujteÊ pomocíÊ dodanéÊ objímkyÊ doÊ potrubíÊ zaÊ chloračnímÊ

článkemÊ aÊ těsněÊ předÊ návratemÊdoÊ bazénu.Ê PřipojteÊ jedenÊ konecÊ pevnéÊ neprůh-

lednéÊ PVCÊ trubiceÊ kÊ fitinkuÊ vstřikovače.Ê PřipojteÊ druhýÊ konecÊ trubkyÊ kÊ výstupníÊ

armatuřeÊvstřikovacíhoÊčerpadlaÊ(2)Ê. 

 

Aspirace. PřipojteÊjedenÊkonecÊprůhlednéÊohebnéÊhadičkyÊkÊsacíÊarmatuřeÊčerpad-

laÊ(1)ÊaÊdruhýÊkonecÊhadičkyÊkÊsacíÊarmatuřeÊfiltru.ÊPonořteÊzávažíÊfiltruÊdoÊbubnuÊsÊ

kyselinou. 

 

Buben s kyselinou.ÊDůrazněÊdoporučujeme,ÊabysteÊsudÊsÊkyselinouÊneumisťovaliÊ
doÊstejnéÊmístnostiÊjakoÊčistírnaÊaÊchlorátorÊsoli.ÊPáryÊzÊnějÊvycházejícíÊrychleÊzničíÊ
jakýkoliÊkovovýÊprvekÊaÊelektronickéÊzařízení. 
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SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Nastartujte 
PoÊinstalaciÊvšechÊprvkůÊ(pHÊelektroda,Êvstřikovací/sacíÊhadičky,ÊhladinováÊsonda)Ê

stiskněteÊ tlačítkoÊ ručníÊ pumpyÊ (3)Ê proÊ aktivaciÊ pumpy,Ê dokudÊ nebudeÊ kyselinaÊ

nasátaÊažÊdoÊmístaÊvstřiku.ÊDáleÊaktivujteÊfunkciÊpHÊvÊHLAVNÍÊNABÍDCEÊ-Ê6ÊConfig.Ê

pHÊaÊpokračujteÊkeÊstanoveníÊnastavenýchÊhodnotÊaÊkalibraciÊsondy,ÊjakÊjeÊpodrob-

něÊpopsánoÊvÊnásledujícímÊodstavci.ÊPřiÊaktivaciÊfunkceÊbudeÊchlorátorÊtrvaleÊvysílatÊ

dávkovacíÊsignálÊdoÊčerpadla,ÊkterýÊbudeÊzávisetÊnaÊnaměřenémÊpHÊaÊnastavenýchÊ

hodnotách.Ê ČímÊ dáleÊ jeÊ pHÊ odÊ nižšíÊ nastavenéÊ hodnoty,Ê tímÊ vyššíÊ jeÊ dávkovanýÊ

objemÊaÊvyššíÊrychlostÊčerpadla. 

 

POZNÁMKA:ÊČerpadloÊpracujeÊstřídavěÊpoÊ2ÊminutáchÊchoduÊaÊ2ÊminutáchÊpauzy.Ê

BěhemÊpauzyÊzůstaneÊpumpaÊnečinnáÊbezÊohleduÊnaÊaktuálněÊvypočítanouÊdávku. 

 

Kalibrace sondy 

SondyÊpHÊvyžadujíÊpředÊprvnímÊpoužitímÊkalibraciÊaÊnásledněÊseÊpravidelněÊkalibru-

jí.Ê JeÊ tomuÊ takÊproto,Ê žeÊrůznéÊsondyÊmohouÊmítÊ různéÊodezvyÊaÊprotožeÊodezvaÊ

stejnéÊsondyÊseÊnevyhnutelněÊměníÊsÊčasem. 

 

KalibraceÊspočíváÊvÊměřeníÊodezvyÊsondyÊvnesenímÊdoÊdvouÊroztokůÊoÊznámémÊpHÊ

aÊzaznamenáníÊtétoÊodezvy,ÊabyÊbyloÊmožnéÊodvoditÊpHÊjakéhokolivÊjinéhoÊroztoku,Ê

vÊnašemÊpřípaděÊpHÊbazénovéÊvody. 

 

KalibraceÊsondyÊseÊprovádíÊpomocíÊdvouÊdodávanýchÊkalibračníchÊ roztokůÊ (pH4ÊaÊ

pH7)ÊaÊvstupemÊdoÊpodmenuÊ3ÊCalÊpH4ÊaÊ4ÊCalÊpH7.ÊVizÊbodyÊ3ÊaÊ4. 

 

Kontrolka příjmu dat. 

JakmileÊaktivujeteÊfunkciÊpH,ÊchlorátorÊzačneÊodesílatÊřídicíÊdataÊdoÊčerpadlaÊaÊmo-

dráÊ LEDÊ diodaÊ (5)Ê budeÊ blikatÊ každouÊ sekundu,Ê cožÊ znamená,Ê žeÊ přijímáÊ dataÊ zÊ

chlorátoru.ÊKdykoliÊjeÊfunkceÊpHÊaktivní,Êpřenos/příjemÊdatÊbudeÊprobíhat,ÊiÊkdyžÊjeÊ

dávkováníÊ0Ê%ÊneboÊjeÊpumpaÊvÊpauze.ÊPokudÊpumpaÊneobdržíÊdata,ÊcožÊmůžeÊbýtÊ

indikovánoÊ tím,Ê žeÊ modráÊ LEDÊ diodaÊ (5)Ê nebliká,Ê zastavíÊ dávkováníÊ poÊ několikaÊ

sekundách.ÊRučníÊaktivaceÊčerpadlaÊpomocíÊtlačítkaÊ(4)ÊjeÊnadáleÊpovolena,ÊiÊkdyžÊ

čerpadloÊnepřijímáÊdataÊzÊchlorátoru.ÊKonfiguraceÊkanáluÊvizÊbodÊ6. 
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KONFIGURACE A KALIBRACE 

 

 

VšechnyÊfunkceÊsouvisejícíÊsÊmožnostíÊpHÊnalezneteÊvÊMENU 6 Config. pH.ÊChcete-liÊ

seÊkÊněmuÊdostat,ÊstiskněteÊnaÊhlavníÊobrazovceÊchlorátoruÊtlačítkoÊMENUÊaÊpomocíÊ

šipekÊpřejděteÊdoÊnabídkyÊ6. 

 

 

 

 

 

StisknutímÊ tlačítkaÊ OK vstoupíteÊ doÊ podnabídkyÊ konfiguraceÊ pH.Ê PomocíÊ šipekÊ

můžeteÊprocházetÊrůznýmiÊfunkcemi 

.Ê 

 

1. Aktivace funkce pH 

. 

 

 

 

 

 

ZvolteÊONÊneboÊOFF pomocíÊšipekÊproÊaktivaciÊneboÊdeaktivaciÊfunkce. 

StiskněteÊOK proÊpotvrzeníÊneboÊMENU proÊukončení.Ê 

 

KdyžÊjeÊfunkceÊpHÊdeaktivována,ÊsondaÊseÊnečteÊaÊrádiovýÊsignálÊseÊnepřenáší.ÊNaÊ

hlavníÊobrazovceÊseÊnezobrazíÊhodnotaÊpH. 

 

PokudÊjeÊfunkceÊaktivována,ÊhodnotaÊpHÊbudeÊtrvaleÊzobrazenaÊnaÊhlavníÊobrazovceÊ

aÊ chlorátorÊ začneÊ vysílatÊ řídicíÊ signálÊ doÊ čerpadla.Ê ModréÊ světloÊ naÊ pumpěÊ začneÊ

blikat,Ê abyÊ signalizovaloÊ příjemÊ dat.Ê VizÊ bodÊ 6Ê proÊ změnuÊ neboÊ kontroluÊ

přenosovéhoÊkanálu 

 

2. Nastavit body 

 

 

 

 

 

VýpočetÊ dávkováníÊ pumpyÊ seÊ provádíÊ stanovenímÊ dvouÊ nastavenýchÊ hodnotÊ aÊ

relativníhoÊobjemuÊdávky,ÊkterýÊjeÊpožadovanýÊvÊkaždémÊzÊtěchtoÊbodů: 

HLAVNÍ MENU 
6 Funkce pH 

Funkce pH 
1 Aktivace 

ÊÊÊOK 

Funkce pH 
1 Aktivace pH 

Funkce pH 
ON 

  OK 

Funkce pH 
2 Nastavit body 

pH =  7.0    10% 
pH >  9.0    90% 

  OK 
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-ÊKdyžÊjeÊpHÊpodÊspodníÊnastavenouÊhodnotou,ÊčerpadloÊnebudeÊdávkovatÊkyselinu. 

 

-Ê KdyžÊ jeÊ pHÊmeziÊ oběmaÊ body,Ê chlorátorÊ vyšleÊ proporcionálníÊ signálÊ definovanýÊ

oběmaÊbody.ÊNapříkladÊvÊpřípaděÊobrázku,ÊpokudÊjeÊpHÊ8,0,ÊpumpaÊbudeÊdávkovatÊ

50Ê%.Ê 

 

-Ê KdyžÊ jeÊ pHÊ nadÊ horníÊ nastavenouÊ hodnotou,Ê pumpaÊ budeÊ dávkovatÊ objemÊ

nastavenýÊproÊhorníÊbod.ÊVÊpřípaděÊobrázkuÊ90Ê%. 

 

MůžeteÊnastavitÊobaÊbodyÊaÊzvolitÊprocentoÊdávkováníÊproÊkaždýÊzÊnich.ÊChcete-liÊtoÊ

provést,ÊpomocíÊtlačítkaÊMENUÊumístěteÊkurzorÊnaÊparametr,ÊkterýÊchceteÊupravit,Ê

aÊ pomocíÊ šipekÊ změňteÊ hodnotu.Ê StiskněteÊ OKÊ proÊ uloženíÊ datÊ aÊ opuštěníÊ

podnabídky. 

 

StanovenímÊ nastavenýchÊ hodnotÊ současněÊ určíteÊ potřebnýÊ objemÊ dávkováníÊ aÊ

zpožděníÊ odezvyÊ VašehoÊ bazénuÊ naÊ dávkování,Ê obojíÊ vÊ závislostiÊ naÊ velikostiÊ

VašehoÊ bazénu.Ê PokudÊmáÊ vášÊ bazénÊ napříkladÊ velkýÊ objem,ÊměliÊ bysteÊ stanovitÊ

vysokéÊprocentoÊdávkování.ÊDobuÊodezvyÊpřiÊměřeníÊpHÊVašehoÊbazénuÊ lzeÊvzítÊvÊ

úvahuÊ přiÊ stanoveníÊ spodníhoÊ boduÊ nastaveníÊ odříznutímÊ dávkyÊ předÊ dosaženímÊ

požadovanéÊ hodnotyÊ pH.Ê Chcete-liÊ napříkladÊ dosáhnoutÊ pHÊ =Ê 7,0Ê aÊ vyhnoutÊ seÊ

předávkování,ÊnastavteÊhraniciÊdávkováníÊnaÊmírněÊvyššíÊhodnotu: 

 

pHÊÊ=Ê7,2ÊÊÊÊÊ0% 

 

VzhledemÊkÊtomu,ÊžeÊkaždýÊbazénÊvyžadujeÊvíceÊčiÊméněÊkyselinyÊaÊjeÊvíceÊčiÊméněÊ

reaktivníÊnaÊdávkování,ÊbudeteÊmožnáÊmusetÊnejprveÊněkolikrátÊupravitÊnastavenéÊ

hodnoty. 
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3. Kalibrace pH4 

 

 

 

 

 

 

StisknutímÊtlačítkaÊOK vstoupíteÊdoÊpodnabídkyÊ3 Cal pH 4 aÊzobrazíÊseÊobrazovkaÊ

uvedenáÊ výšeÊ vpravo.Ê HodnotaÊ vlevoÊ udáváÊ aktuálníÊ hodnotuÊ pHÊ sondy.Ê HodnotaÊ

napravoÊodÊCalÊoznačujeÊpHÊpoužitéhoÊkalibračníhoÊ roztoku.ÊTutoÊhodnotuÊmůžeteÊ

upravitÊpomocíÊšipekÊtak,ÊabyÊvyhovovalaÊteplotěÊaÊpoužitémuÊvzorku. 

 

VložteÊsonduÊdoÊkalibračníhoÊroztokuÊpH4,Ê lehceÊjiÊsondouÊpromíchejteÊaÊpočkejte,Ê

ažÊbudeÊdosaženoÊstabilníÊhodnotyÊodečítání. 

 

JakmileÊ seÊ naměřenáÊ hodnotaÊ ustálí,Ê stiskněteÊ tlačítkoÊOKÊ proÊ uloženíÊ kalibraceÊ

neboÊMENUÊproÊukončeníÊbezÊuloženíÊkalibrace.ÊPokudÊstiskneteÊOK, naÊokamžikÊseÊ

zobrazíÊjednaÊzÊnásledujícíchÊdvouÊobrazovek: 

 

 

 

 

 

ObrazovkaÊvlevoÊindikuje,ÊžeÊzadanéÊhodnotyÊkalibraceÊjsouÊkonzistentníÊaÊkalibraceÊ

bylaÊuložena. 

 

ObrazovkaÊvpravoÊindikuje,ÊžeÊodezvaÊsondyÊjeÊpřílišÊdalekoÊodÊočekávanýchÊhodnotÊ

proÊzadanéÊpHÊaÊžeÊneproběhlaÊkalibrace. 

 

4. Kalibrace pH 7 

 

 

 

 

 

VyjměteÊ sonduÊ zÊ roztokuÊ pH4,Ê opláchněteÊ dnoÊ sondyÊ čistouÊ vodouÊ aÊ jemněÊ sÊ níÊ

zatřeste,Ê abysteÊ odstraniliÊ přebytečnouÊ voduÊ (sonduÊ nedrhněteÊ hadříkemÊ neboÊ

papírem).ÊPotéÊpřejděteÊdoÊnabídkyÊ4 Calib. pH7 aÊopakujteÊvýšeÊuvedenýÊpostupÊsÊ

roztokemÊpH7. 

Funkce pH 
3 Kalibrace pH4 

Kalibrace pH4 
4.34   Cal 4.00 

ÊÊÊOK 

 Kalibrace pH 4 
      OK 

Kalibrace pH 4 
CHYBA 

Funkce pH 
4 Kalibrace pH 7 

Kalibrace pH 7 
7.12   Cal 7.00 

ÊÊÊOK 



                                                     9                                   pH Wireless 

 

5 Tovární kalibrace 

 

 

 

 

PomocíÊ tétoÊ funkceÊ můžeteÊ znovuÊ zaregistrovatÊ továrníÊ kalibraci,Ê kteráÊ odpovídáÊ

teoretickéÊodezvěÊnovéÊsondy.ÊTatoÊfunkceÊmůžeÊbýtÊužitečnáÊvÊněkterýchÊsituacíchÊ

aÊproÊdiagnostikuÊneboÊpokudÊnemáteÊkalibračníÊřešení.ÊStiskněteÊOKÊproÊobnoveníÊ

továrníÊkalibraceÊneboÊMENUÊproÊukončení. 

 

 

 

 

 

6. Rozhlasový kanál 

 

 

 

 

 

TatoÊfunkceÊumožňujeÊzobrazitÊstavÊvysíláníÊaÊzměnitÊkanál. 

 

pH 7.40 AktuálníÊhodnotaÊpHÊnaměřenáÊsondou 

 

Dáv 20% DávkováníÊ vypočtenéÊ naÊ základěÊ nastavenýchÊ hodnot 

  PokudÊjeÊaktivovánoÊpočátečníÊzpožděníÊdávkováníÊ(vizÊ7.0,Ê 

  stranaÊ10)ÊaÊnaprogramovanýÊčasÊpoÊdávkováníÊještěÊ  

  neuplynul,ÊobjevíÊseÊindikaceÊZpoždění 

 

TX 20   AktuálníÊpříkazÊodeslanýÊpumpě.ÊKdyžÊprobíháÊpřenos,ÊtentoÊ 

  parametrÊblikáÊkaždouÊsekundu 

 

Kanál 07  AktuálníÊpřenosovýÊkanál 

 

Poznámka: PříkazÊodeslanýÊdoÊpumpyÊmůžeÊbýtÊzaÊurčitýchÊokolnostíÊnulový,Ê 

ikdyžÊvypočítanáÊdávkaÊneníÊnulová.ÊTytoÊokolnostiÊjsou: 

 

· DobaÊkliduÊčerpadlaÊ(každé dvě minuty) 

· AktivovánoÊpočátečníÊzpožděníÊ(viz bod 7. Odložení počátečního 

dávkování) 

Funkce pH 
5 Tovární kal. 

Tovární kal? 
JO:OK JÍT VEN:MENU 

OK 

Tovární kal? 
JO:OK JÍT VEN:MENU 

Kalibrace pH 
látky OK 

OK 

Funkce pH 
6 Rádiový výstup 

pH 7.40  Dos 20% 
TX 20   Kanál 07 

OK 
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· AlarmÊ dávkováníÊ aktivovánÊ aÊ maximálníÊ časÊ dosaženÊ (viz bod 8. 

Alarm dávkování) 

 

PokudÊ máteÊ problémyÊ sÊ rušenímÊ jinýchÊ zařízení,Ê kteráÊ mohouÊ býtÊ instalovánaÊ vÊ

blízkosti,ÊmůžeteÊzvolitÊjinýÊkanál: 

 

1) VÊnabídceÊRádiovýÊkanálÊvyberteÊpomocíÊšipekÊjinýÊkanál 

2) StiskněteÊaÊpodržteÊtlačítkoÊplněníÊ(3)ÊnaÊbezdrátovéÊpumpě 

3) StiskněteÊOK 

 

KomunikačníÊkanálÊseÊzměníÊnaÊchlorátoruÊaÊnaÊčerpadle.ÊModréÊsvětloÊnaÊčerpadleÊ

budeÊznovuÊblikat,ÊcožÊznamená,ÊžeÊpřijímáÊdataÊzÊchlorátoru. 

 

POZNÁMKA:Ê PokudÊ přiÊ stisknutíÊ tlačítkaÊ OKÊ nedržíteÊ tlačítkoÊ pumpyÊ stisknuté,Ê

pumpaÊnezměníÊkanályÊaÊpřestaneÊpřijímatÊdata. 

 

7. Zpoždění počáteční dávky 

 

 

 

 

 

SondámÊ poÊ odpojeníÊ nějakouÊ dobuÊ trvá,Ê nežÊ vygenerujíÊ platnouÊ odpověď.Ê TatoÊ

funkceÊ umožňujeÊ nastavitÊ prodlevuÊ poÊ zapnutíÊ zařízení,Ê běhemÊ kteréÊ zůstáváÊ

dávkováníÊ vÊ pohotovostnímÊ režimu,Ê čímžÊ seÊ vyhneteÊ nesprávnémuÊ dávkování.Ê

DoporučujemeÊ vždyÊ aktivovatÊ dobuÊ zpožděníÊ minimálněÊ 15Ê minut.Ê KdyžÊ jeÊ

dávkováníÊ vÊ pohotovostnímÊ režimu,Ê poÊ zapnutíÊ přístrojeÊ seÊ naÊ hlavnímÊ displejiÊ

zobrazíÊhodnotaÊpHÊsÊpomlčkami:ÊpH --.--. 

 

UmístěteÊkurzorÊ(tlačítkoÊMENU) podÊslovoÊOFFÊaÊpomocíÊšipekÊaktivujteÊ(ON)ÊneboÊ

deaktivujteÊ (OFF)Ê zpožděníÊ dávkování.Ê UmístěteÊ kurzorÊ podÊ slovoÊ minÊ aÊ pomocíÊ

šipekÊnastavteÊpožadovanouÊdobuÊzpožděníÊvÊminutáchÊpoÊzapnutí.ÊStiskněteÊOKÊproÊ

uloženíÊaÊukončení. 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce pH 
7 Zpoždění dávkování 

Zpoždění      ON 
Cas   30 min 

  OK 
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8.  Dosifikace alarmu 

 

 

 

 

AlarmÊ dávkováníÊ pHÊ umožňujeÊ zaznamenatÊ nahromaděnouÊ dobuÊ dávkováníÊ bezÊ

dosaženíÊ naprogramovanéÊ spodníÊ nastavenéÊ hodnotyÊ aÊ spustitÊ alarmÊ kÊ přerušeníÊ

dávkování,Ê kdyžÊ jeÊ dosaženoÊ určitéÊ dobyÊ dávkování.Ê ToÊ můžeÊ býtÊ užitečnéÊ proÊ

zamezeníÊ nadměrnéhoÊ dávkování,Ê indikaciÊ nedostatkuÊ kyselinyÊ vÊ bubnuÊ neboÊ proÊ

detekciÊmožnýchÊproblémůÊseÊsondouÊneboÊinjekcí. 

 

UmístěteÊkurzorÊ(tlačítkoÊMENU)ÊpodÊslovoÊOFFÊaÊpomocíÊšipekÊaktivujteÊ(ON) neboÊ

deaktivujteÊ (OFF)Ê alarm.ÊUmístěteÊ kurzorÊ podÊ slovoÊminÊ aÊ pomocíÊ šipekÊ nastavteÊ

maximálníÊdobuÊdávkováníÊvÊminutách.ÊStiskněteÊOKÊproÊuloženíÊaÊukončení. 

 

PokudÊ jeÊ funkceÊ aktivovánaÊ aÊ jeÊ dosaženaÊmaximálníÊ nastavenáÊ dobaÊ dávkování,Ê

zobrazíÊseÊnásledujícíÊobrazovkaÊaÊdávkováníÊseÊpřeruší: 

 

 

 

 

 

PokračujteÊstisknutímÊOK.ÊPočítadloÊdávkováníÊseÊvynulujeÊaÊvýdejÊbudeÊpokračovatÊ

jakoÊobvykle. 

. 

Funkce pH 
8 Dos. alarmu 

Dos. alarmu  OFF 
Čas       20 min 

  OK 

PŘEKROČENÉ DÁVKOVÁNÍ pH 
Pokračovat? = OK 


