
A-JET NEW
VESTAVNÝ
PROTIPROUD
Proměňte jednoduše bazén 
v plaveckou dráhu.

Vestavný protiproud s možností regulace směru proudu, intenzity 
a s přisáváním vzduchu.
Trysku o průměru 40mm lze nastavit v úhlu až 15° všemi směry, 
regulovat její průtok a množství přisávaného vzduchu, čímž se 
zcela přizpůsobí potřebám plavce.
Protiproud je vybaven pneumatickým spínačem pro pohodlné 
ovládání přímo z bazénu.

www.pooltechnika.cz 
www.pooltechnika.cz 

VHODNÝ K POUŽITÍ DO  
VŠECH TYPŮ BAZÉNŮ.

PARAMETRY
• výkon 65 - 88m3/h
• napětí 230 - 400 V
• příkon 2,2 - 4,1 kW

A-JET NEW 66 
230 V D75

330065-M 65 m3/h  230V 2,2 kW 9 - 14 A

A-JET NEW 66 
400 V D75

330065 65 m3/h 400V 2,2 kW 4 - 6,3 A

A-JET NEW 74 
400 V D75

330078 78 m3/h 400V 2,9 kW 6 - 10 A

A-JET NEW 84 
400 V D75

330088 88 m3/h 400V 4,1 kW 6 - 10 A

OBSAH BALENÍ
• Instalační krabice vč. 
   čela s tryskou 40mm

• Redukce 90/75

• 4ks koleno 45°d75

• 2ks kulový kohout d75

• Čerpadlo dle požadovaného výkonu

• Spínací skříňka s impulzním relé


